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Линейный светильник MAKSBRIGHT/MAKSILED серии 

BAR MB-BAR-TRAFFIC-RYG (Повторитель сигнала 
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Благодарим Вас за выбор продукта компании MAKSILED! 

  

Общие сведения 

 

В настоящей инструкции Вы найдете подробную информацию о технических 

характеристиках, правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации 

светодиодного светильника MB-BAR-TRAFFIC-RYG.  

Все работы по установке и подключению должны выполняться квалифицированным 

персоналом в соответствии с регламентирующими документами. Нарушение требований 

регламентирующих документов по установке электрооборудования или правил данной 

инструкции по установке и подключению светодиодного оборудования, может стать 

причиной неправильной работы светильников или сокращения срока их службы. 

Стандартная комплектация: упаковка, светильник с рассеивателем, кронштейн, 

коннектор для подключения, паспорт.  

  

 

Описание и работа 

 

Линейный светильник MB-BAR-TRAFFIC-RYG – это светодиодный источник света, 

применяющийся, для повторения сигнала светофора. 

Линейный светильник MB-BAR-TRAFFIC-RYG выполнен из однокамерного 

анодированного алюминиевого профиля с рассеивателем. В каждом светильнике 

применены источники света монохромного свечения типа SMD 2835 (San'an) на жесткой 

печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (FR4), цвет свечения красный, 

желтый, зеленый. Напряжение питания составляет AC 220-240В. Ввод питания 

осуществляется с правой или левой стороны тыльной части светильника, через латунный 

кабельный ввод типа М, с влагозащитным коннектором в изоляции ПВХ и медными 

проводниками сечением  0,5 мм². 

На тыльной стороне светильника присутствует маркировка с указанием технических 

характеристик и датой производства изделия в формате «месяц/год». 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики 

 

Размер сечения светильника (мм) 29 х 27.5 

Напряжение питания AС (В) 220-240 В 

Длина волны (нм) R-630 нм Y-592 нм G-521 нм 

Угол раскрытия градусы 110˚ 

Цвет корпуса Серый металлик 

Материал корпуса 
Экструдированный алюминий с 

анодированным покрытием 

Материал рассеивателя 
Экструдированный поликарбонат c защитой от 

УФ излучения 

Пыле/влагозащита: IP67 

 

 

  

Размер корпуса 

 

 

 Схема 1. 

 

 

Цвет свечения R Y G 

Потребляемая мощность (Вт) 6 Вт 6 Вт 6 Вт 

 

  

 

 

 

 

 



 

Использование по назначению 

 

ВНИМАНИЕ! Важная информация, прочтите перед применением.  

  

● Предохраняйте светильник от механических воздействий, а также от воздействий 

химических растворителей, это может привести к существенному падению его 

яркости.  

● При монтаже не допускайте нарушения изоляции проводов.  

● Не вскрывайте светильник. 

● Не допускайте превышения температуры эксплуатации более +60 оС, это приводит к 

существенному уменьшению срока службы светодиодов.  

 

Установка 

 

 
 

Схема 2   

 

Схема 3. ВХОД - вид со стороны штырей 
 

ВНИМАНИЕ! Подключение оборудования к электропитанию должно осуществляться 

квалифицированным специалистом согласно рекомендациям производителя. При 



возникновении вопросов просим обращаться в службу технической поддержки по тел.        

8 800 555-86-82  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное 

подключение может привести к короткому замыканию!  

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что во время соединения светильников отсутствует 

напряжение питающей сети 220-240В.  

 

Установка кронштейнов на светильник осуществляется прикладным методом с 

зацепом, и фиксацией винтом М4х10 (в комплекте).  

 

 

  

 

 

Гарантия 

  

● Гарантийный срок на данное изделие 3 года исчисляется со дня продажи. Дата 

продажи устанавливается на основании отгрузочных документов, сопровождающих 

факт купли-продажи.  

● Гарантия распространяется только в отношении покупателя.  

● Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, 

выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и 

конструктивными факторами.  



● В случае возникновения гарантийного случая фирма-производитель по своему 

выбору восстановит, заменит или вернет денежную стоимость изделия.  

● Расходы по замене или восстановлению не включают расходы на монтаж и 

демонтаж, а также на транспортировку изделия.  

 

Гарантийные обязательства не распространяются:  

 

● На механические повреждения (трещины, сколы, разрывы и т.п.) и повреждения, 

вызванные воздействием агрессивных сред или высоких и низких температур.  

● На изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации 

или использования изделия не по назначению.  

● В случае подачи повышенного напряжения (более 265В), вызванного сбоями в 

электросети.  

● На нарушения, возникшие вследствие несоблюдения условий хранения или 

транспортировки.  

● Вскрытые светильники не подлежат гарантийному ремонту или обмену.  

 

 

Правила транспортировки и хранения 

  

Упакованные светильники следует хранить в помещениях или под навесами при 

температуре от -40˚С до +60˚С, влажности не более 80%. Не допускайте наличие в воздухе 

кислотных и щелочных примесей, это может привести к существенному падению яркости 

светильников.   

Высота штабелирования в фабричной упаковке не должна превышать 1м.  

Транспортировка линейных светильников в фабричной упаковке возможна морским, 

автомобильным и железнодорожным транспортом, без ограничения дальности перевозки, 

обеспечивающим предохранение от механических повреждений, загрязнения, попадания 

влаги. 

Светильники имеют хрупкие части. При перевозке, погрузке и выгрузке светильников 

должны соблюдаться меры предосторожности от механических повреждений. 

 

 

 

 

 

Возможные неисправности и методы их устранения 

 

Характер неисправности Вероятная причина Метод устранения 



Светильник не светится 

Плохой контакт соединения 

разъемов 
Обеспечить хороший контакт 

Неверное подключение 

Проверить правильность 

соединения согласно схеме 

подключения (см. Схема 2,3) 

Отсутствие напряжения в 

сети 
Проверить питающую сеть 

Не светится сегмент или 

один и более цветов 

Механическое повреждение 
Обратиться к фирме-

производителю для 

восстановления или замены 

изделия 
Заводской брак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО “Максимум-НН”  

603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова,4а. тел.8-800-555-86-82  

Email: opt@maksiled.ru  

mailto:opt@maksiled.ru

