
Технические характеристики

Напряжение питания DC 24 V (минимальное напряжение: 22.8 V)

Мощность 15.4 W/m 15.4 W/m 15.4 W/m 7.4 W/m 7.4 W/m 7.4 W/m7.4 W/m

Класс защиты IP67 / IP20

Кол-во светодиодов 42 диода/м

Тип диода 2835

Наименование MB-BAR-CW-L MB-BAR-NW-L MB-BAR-WW-L MB-BAR-R-L MB-BAR-G-L MB-BAR-B-L MB-BAR-Y-L

Цвет свечения 6500K 4000K 3000K

Стекло (РС) / Линза Прозрачное / Лед / Молоко / Линза 40°(Защита от УФ излучения)

Размер

Корпус Алюминий (серебристый / черный)

Цвет проводов Белый / Черный

Влагозащита IP67;

Возможность изготовления изделия любой 
длины по желанию заказчика (до 1.5 м);

Возможность использования поворотного
кронштейна;

Простота в установке и обслуживании.

ПРИМЕНЕНИЕ:ПРЕИМУЩЕСТВА:

Фасадные инсталляции, контурная 
подсветка зданий;

Динамическая подсветка, нестандартные 
решения;

Архитектурный и ландшафтный дизайн.

Длина: 0.17 - 1.5 м (кратно 0.17 м), высота: 27 мм, глубина: 30 мм (60 мм с кронштейном)

MB-BAR-x-L

архитектурное освещение

*Гарантия 3 года только на светильники белого свечения, на цветные 2 года.
 При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки. 
 При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.
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РАЗМЕРЫ

500-1500 мм (кратно 500 мм)

27 мм

30 мм

60 мм (с кронштейном)
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Максимальное количество светильников в одной цепи - 8 метров
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2. Схема с подключением питания с двух сторон (каскадное подключение)

Максимальное количество светильников в одной цепи - 8 метров

Максимальное количество светильников в одной цепи при подключении с одной стороны - 4 метра

3. Схема с подключением питания с одной стороны
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Оптимально для подключения двух цепей на один блок питания - по 4 метра с двух сторон

AC220V

421

архитектурное освещение



Кронштейны

Коннекторы

Внешний вид

архитектурное освещение

Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного 

уведомления


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

