
*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

Технические характеристики

ПРИМЕНЕНИЕ:ПРЕИМУЩЕСТВА:

UV
PROTECTION

66

ГАРАНТИЯ2 ГОДА *
Температура хранения: 

о о-30 С...+60 С

Рабочая температура: 
о о-25 С...+50 С
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СПЕЦИФИКАЦИЯ | MB-S-LINE-x

§ Ультратонкий светильник (13 мм);

§ Силиконовый провод (позволяет производить 

монтаж при низких температурах);

§ Влагозащита IP66;

§ Возможность изготовления изделия любой длины 

по желанию заказчика (до 2 м);

§ Простота в установке и обслуживании.

§ Фасадные инсталляции, контурная 

      подсветка зданий;

§ Нестандартные решения;

§ Архитектурный и ландшафтный дизайн.

архитектурное освещение

Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться 

производителем без дополнительного уведомления

Длина: 0.1 - 2 ± 0.005 м (кратно 0.1 м), высота: 17 мм, глубина: 13 мм (15 мм с кронштейном)

3 / 4.8 / 6 / 9 / 9.6 / 12 / 14.4 / 15 / 18 / 21 W/m

тёпл. белый

3500K



РАЗМЕРЫ
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УСТАНОВКА

100-2000±5 мм (кратно 100 мм)
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1 - светильник SLIM line

2 - распределительная коробка

3 - блок питания

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок

питания отсоединен от сети 220V 

во время подключения светодиодов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме 

подключения для установки. Неправильное 

подключение может привести к короткому 

замыканию!
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-12V
...+12V

5 метров

...
5 метров

1 - светильник SLIM line

2 - контроллер SP110E

3 - блок питания 12V

DAT

- +

SLIM line монохром

SLIM line SMART

Подключение каждые 5 метров
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СИЛИКОНОВЫЙ ПРОВОД
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